	Installations : Inspection (extérieure)

	Personne responsable du dossier :
	No de référence du formulaire :


	Bâtiment inspecté (c’est-à-dire, la miellerie, la remise, etc.) :

Nom de la personne qui mène l’inspection :
Signature :
Date de l’inspection :

	
	o/n
	Si non, expliquer le problème et dresser une liste des mesures correctives
	date (j/m/a) 
	Initiales

	
	
	
	
	

	Bande périmétrale (½ mètre de largeur) en pierre, en gravier concassé ou en herbe courte, établie autour du bâtiment 
	 
	 
	 
	 

	Déchets accumulés à moins de 3 mètres du bâtiment (par ex. : machinerie inutilisée, ordures, etc.)
	 
	 
	 
	 

	Mauvaises herbes contrôlées
	 
	 
	 
	 

	Le drainage du terrain autour du bâtiment est approprié.
	 
	 
	 
	 

	Les bennes à déchets sont vidées au besoin afin d’empêcher l’infestation par des ravageurs et les environs sont exempts de déchets/débris.
	 
	 
	 
	 

	Les aires de chargement sont revêtues.
	 
	 
	 
	 

	Les routes et les zones de passage sont nivelées et drainées.
	 
	 
	 
	 

	Des portes à fermeture automatique et à ressort sont utilisées.
	 
	 
	 
	 

	Des matériaux structuraux lisses qui sont à l’épreuve de la rouille, la corrosion et la moisissure sont utilisés.
	 
	 
	 
	 

	Les surfaces sont faciles à nettoyer.
	 
	 
	 
	 

	Les surfaces extérieures sont entretenues afin de repousser les attaques par les ravageurs.
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